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MATRICULA N° 1765 DETALLES DE ELEMENTOS . COMPONENTES
INYECTORES (GAS NATURAL) N°  DESCRIPCION MED. MATERIAL CANT.
DIAMETRO  CANT. Keal/H  TOTAL (Keal/H) 1 CODO INGRESO DE GAS 12" ALUMINIO 1
1.00 : 1475 943 2 VAINA CHAPA 14 HIERRO 1
1,00 12 1475 17,700 3 VALVULA MINIS 1
POT. TOTAL (Kcal/H) 19,175 4 TERIMOCUDLAATACHO COBRE 1
5 CANO APILOTO 1/4” BRONCE 1
INYECTORES (GAS ENVASADO) 6 TERMOCUPLA A PILOTO COBRE 1
DIAMETRO  CANT.  Keal/H  TOTAL (Keal/H) 7 CANO CONEXION A VAINA HIERRO !
070 1 1375 1375 8 PILOTO HIERRO 1
050 2 705 8.460 9 BOKER HIERRO _ 12
POT. TOTAL (Keal/H) 9.835 10 ESCLUSA 1 FUNDICION 1

FREIDOR AUTOMATICO | 32 LTS

DIMENSIONES 380 x 730 x 1085mm (Frente x Prof. x Alto) BRAFH

MATERIAL Acero inoxidable

ALIMENTACION Gas natural [ Gas envasado

DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
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